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Mobiles DJ Soundsystem MCP100
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' Gitarre  Mikrofon

Jay-tech GmbH

Krefelder Strale 657

D - 41066 Monchengladbach
www.jay-tech.de
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Technische Daten

PMPO 450W

Leistungsausgabe max. 45-60 Watt (fo=1kHz, THD=10%)

Frequenz 20 Hz - 22 kHz

Verzerrung < 0,15 % (fo=1kHz, Po=1W)

S/R Verhéltnis >85dB

Lautsprecher Woofer, 8 Zoll / 4 Ohm x 1
3 Zoll Hornlautsprecher x 1

Stromversorgung .
Lead-Acid Akku, 12V, 4.5 Ah
Externe Gleichspannungs-
Stromversorgung 12-15V (Leistung =50W)
Int. Transformator: 100-240V ~ 50/60Hz,
50W

Produktabmessungen 258 x 225 x 400 mm

Gewicht ca. 8,8 kg

Merkmale Audioprozessortechnologie Klasse AB + BTL-
Ausgabedesign
Funk-Mikrofon mit unabhangiger Lautstarkeregelung
E-Gitarren Anschluss mit unabhangiger Lautstarke
Bluetooth-Empfang von externen Audiogeraten
USB Port fiir z.B. USB-Stick (max. 16GB)
SD-Kartenslot (Musik von Speicherkarte) < 16GB
RCA Stereo
Anschluss fiir kabelgebundenes Mikrofon
3.5 mm Eingang fiir kabelgebundene Ubertragung
AUX-Eingang
T2V exfterne Stromversorgung (50W)

Art.Nr. 77003000

GTIN 2042996 03000 7

SD Kartenslot -, - USB Anschiuss
.

inklusive
Funk-Mikrofon

Filas

c € Die EG-Konformitatserklarung zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage unter www.jay-tech.de
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